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Ungebungslarmeichtinia

VIEL KRACH UNI DEZIBEL

,,Briillbeton“ beschiftigt
die Staatsanwaltschaft.

Anwohner erstatteten Sechs Anzeigen

Schwerin (ddp/EB) * Der so
genannte Briillbeton auf der
Ostseeautobahn A 20 bei
Schénberg beschifligt seit
gestern die Schweriner Staats-
anwaltschaft. Bei der Anklage-
behtrde  seien insgesamt
sechs Anzeigen wegen Lirm-
beléstigung aufgrund der rau-

en Fahrbahnoberflache einge- -

gangen, bestitigte Ober-
staatsanwalt  Hans-Christian
Pick auf Anfrage. Die Anzei-
gen richten sich den Angaben
zufolge gegen Bundesver-
kehrsminister Manfred Stolpe
(SPD), ,einen mdglichen Ver-
antwortlichen”  bei  der
bundeseigenen Fernstraen-
planungsgesellschaft  Deges
(wir berichteten bereits kurz)
sowie gegen L Die

ner der 420 bei Schonberg zu-
dem auf die Mithilfe des Fern-
sehens. Ein Brief an Fernseh-
moderator Giinter Jauch mit
«der Birte, sich des Falles in sei-
Ter Sendung ,Stern TV" anzu-
nehmen, sei seit Dienstag
unterwegs. Die Strafanzeigen
hatte eine Biirgerinitiative der
vom Lirm genervien Dérfer

nach’ eigenen “Angaben am’

Montagabend in Grevesmiih-
len erstattet.

Deges hatte vergangene Wo-
che zugesichert, dass der
larmverursachende ,Briillbe-
ton” der 14 Kilometer langen
Trasse ab Ende August besei-
tigt werden solle. Urspriing-
lich war der Beginn der Sanie-
rung des im Dezember ver-

Vorwiirfe wiirden nun gepriift,
hief es.
In ihrem Kampf gegen den

Verl setzen Anwoh-

Jahres
Abschnitts bereits fiir Anfang
Juli geplant. Es gibt aber einen
rechtlichen Streit iiber die Er-
stattung der Kosten.
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Beispiel: AK Leiser StralBenverkehr

3 Celanese

Celanese Emulsions
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Reifen-Fahrbahn Gerausche

Reifenschwingungen

Reifenschwingung
Larmarme Reifen
Air pumping

Texturoptimierung P T
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Regelwerke

Richtlinien fur den Larmschutz
an Stral3en, RLS-90

Berechnung des
Emissionspegels

Pegelanderung durch
Einfluss verschiedener
StralRenoberflachen

DER BUNDESMINISTER FUR VERKEHR
Abteiung StraBenbau

Richtlinien
fur den
Larmschutz an StraBen

RLS-90

Ausgabe 1990
Serchgtor Nachdruck Fabruar 1962

©STRABAG AG, Koin

Thomas Sikinger

Gussasphalt mit larmtechnisch verbesserten Eigensch aften

=l
&l
2>

RLS-90, Richtlinien fir den Larmschutz an Straf3en

A
. Korrekturwert b=
StraRenoberflache ) Rt
Dgyo iNdB(A
Betpneoder +2.0
geriffelte Gussasphalte
Betonenach ZTV Beton 78
mit Stahlbesenstrich mit +1,0
Léangsglatter
Gussasphalte, nicht geriffelt
Asphaltbetone 0
Splitmastixasphalte
Asphaltbetone  0/11
Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 -20
ohne Absplitung
Betonenach ZTV Beton-StB 01 .20
mit Waschbetonoberfiache ’
Offenporige
Asphaltdeckschichten - 4,0bis -5,0
mit Hohlraumgehalten 15%
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rige Asphaltdeckschichten, OPA

v

Offenpo

M OPA

ZTV Asphalt-StB 07
Hohlraumgehalt 24 — 28 Vol.%
Reinigung

aufwandiger Winterdienst

schwierige Instandsetzung

Langzeitverhalten
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Regelwerke

Hinweise fur die Herstellung
von Gussasphaltdeckschichten
mit larmtechnisch verbesserten
Eigenschaften

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen
Amsitsgruppe Asphaltstrafien

Hinweise
far die
Herstellung von G kschichten
mit larmtechnisch verbesserten Eigenschaften

Ausgabe 2000
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Hinweise fir die Herstellung von Gussasphaltdecksch ichten
mit l[&rmtechnisch verbesserten Eigenschaften

RLS-90: Korrekturwert fur nicht geriffelten Gussasphalt,
Dg,o = 0 dB (A)

Gussasphalt 0/8 oder 0/5
Abstreusplitt 2/3, 2/4, 3/4 mm, 5 bis 8 kg/m?2

Im Regelfall nicht mit Walzen an- oder eindriicken
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BM A261
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Gussasphalt mit larmtechnisch verbesserten Eigensc haften

2 Fahrtrichtungen a 3,3km; Breite: 8,40m ; Flache: ca. 56000

Auftragsvolumen 1,6 Mio €; Bauzeit: 24.04 — 11.05.2006

Frasarbeiten: 19.600 to

11,5cm Asphaltbinder 0/16 S, 35% Asphaltgranulat

2,5cm Gussasphalt 0/5 S, 20/30 + 2% Sasobit, Abstreuung 3/4
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Frasarbeiten / Ansprithen der Unterlage
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Einbau Asphaltbinder 0/16 S
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Einbau Asphaltbinder 0/16 S
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Einbau Asphaltbinder 0/16 S
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Einbau Gussasphalt 0/5 S
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Einbau Gussasphalt 0/5 S
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Einbau Gussasphalt 0/5 S
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Durchfihrung der Baumalflinahme

Einbau Gussasphalt 0/5 S
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Eigenuberwachung / Kontrollprifungen
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Eigentberwachung / Kontrollprifungen

Schallpegelmessungen (Nahfeldmessung)
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Eigenuberwachung / Kontrollprifungen

Auswertung Nahfeldmessung
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Eigentberwachung / Kontrollprifungen

Schallpegelmessungen (Vorbeifahrtmessung)
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Eigenuberwachung / Kontrollprifungen

Auswertung Vorbeifahrtmessung
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Zusammenfassung

Auf der Bundesautobahn A 261 wurden im Bereich der Ausfahrt
Tétensen in beiden Fahrtrichtungen Schallpegelmessungen nach
der Nahfeldmethode nach ISO CD 11 819-2 auf beiden
Fahrstreifen und Schallpegelmessungen nach der statistischen
Vorbeifahrtmethode nach DIN EN ISO 11819-1 auf den rechten
Fahrstreifen zum Zweck der Charakterisierung der akustischen
Eigenschaften der Deckschicht, die als gerauschoptimierter
Gussasphalt ausgefiihrt wurde, durchgefihrt.

Die Messungen ergaben folgende Ergebnisse
Die Deckschichtist durchgéangig sehr homogen
Es ergeben sich folgende Dy, - Werte:
- fir die rechten Richtungsfahrbahnen
Dgyo = - 2
- fir die linken Richtungsfahrbahnen

Dgyro =-3
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. 4. Korrekturwert
FaZ It StraRenoberflache D indB
suo INAB(A)
Betone oder
geriffelte Gu ssasphalte *+20
Betone nach ZTV Beton 78
mit Stahlbe senstrich mit +1,0

Langsglatter

Gussasphalte, nicht geriffelt
Asphaltbetone 0
Splittmastixasphalte

Asphaltbetone  0/11

Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 -20
ohne Ab splittung

Betone nach ZTV Beton-StB 01

mit W aschbetonoberflache -20

Gussasphalt ) _ Quelle: asphalt 52009, Larmtechnisch optimierte
mit larmmind ernden Eigenschaften -2,0bis-3,0

(z. B.Autobahn A261) Gussasphaltde ckschichten

Offenporige Asphaltde ckschichten - 40bis- 5.0

mit Hohlraumgehalten 15 %

©STRABAG AG, Koin

Thomas Sikinger

Gussasphalt mit larmtechnisch verbesserten Eigensch aften

©STRABAG AG, Kéin

Thomas Sikinger

16



Gussasphalt mit larmtechnisch verbesserten Eigensch aften

Anforderungen an Deckschichten aus Gussasphalt

Schicht-
eigenschaften

MA 11 S MA 8 S MAS5S | MA1IN| MASN MA SN

Einbaudicke? 3,5 bis 4,0 | 2,5 bis 3,5]| 2,0 bis 3,0(3,5 bis 4,0| 2,5 bis 3,5(2,0 bis 3,0

cm

Einbaumenge?
85 bis 100 | 65 bis 85 | 50 bis 75 |85 bis 100| 65 bis 85 | 50 bis 75
kg/m*

1 einschlie3lich gebundenem Abstreumaterial
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Bearbeitung der Oberflache

Verfahren A:

Zur Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur wird die leichtmit Bindemittel umhiilite grobe
Gesteinskérnung der Lieferkdrnung 2/5 maschinell, bei kleineren Flachen auch von Hand, auf die
heiRe Oberfliche aleichmARia aufaebracht Die Bindemittelmenae istso zu wahlen dass das

Verfahren B:

Zur Herstellung der Oberflachenstruktur wird leicht mit Bindemittel umhlltes
Abstreumaterial der Lieferkdrnung 2/3 in einer Abstreumenge von 10 bis 12 kg/m?
oder der Lieferkdrnung 2/4 in einer Abstreumenge von 11 bis 13 kg/m2 maschinell,
bei kleineren Flachen auch von Hand, auf die heil3e Oberflache gleichmafiig
aufgebracht.

In der Leistungsbeschreibung ist die zu verwendende Lieferkérnung anzugeben.
Die Bindemittelmenge ist so zu wahlen, dass das Abstreumaterial gut streufahig ist.
Das Abstreumaterial ist so aufzubringen, dass es auf der Oberflache gut haftet. Das
Abstreumaterial muss hierfur frisch produziert und im heiRen Zustand auf die
Oberflache des Gussasphaltes aufgebracht werden. Der Transport des
Abstreumaterials hat in thermoisolierten Fahrzeugen zu erfolgen. Die Fahrstreifen
sind nicht zu walzen.

In besonderen Fallen kann das Abstreumaterial mit einer leichten Walze mit
Glattmantelbandagen und einem Betriebsgewicht von héchstens 2 Tonnen bei einer
Oberflachentemperatur von 80 bis 120 C angedriickt wer den.

LU AUSTUTTTPTICTT WITU au T Ui TITT_T UUTTIIALTIC UTT ASPTIAUT LRSS UTILTTL aUsS SUSS aspITait Tiric
entfiillerte, trockene oder leichtmit Bindemittel umhullte feine Gesteinskérnung aufgestreut und
eingerieben.
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Guss
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!!!

www.strabag-sonderbau.de
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